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Einfaches Verlegen, hohe Qualitat und Flexibilitat!

Die Verkehrssicherheit hangt nicht nur von verantwortungs- Weltweit triigt
bewusstem Fahren ab, es muss auch die Méglichkeit dazu PREMARK® dazu
geschaffen werden. Hier kommen durchdachte, dauerhafte bei, die Verkehrs-
und praxiserprobte StraBenmarkierungen zum Einsatz. teilnehmer zu

informieren und

Einfaches, schnelles Verlegen - das ganze Jahr iiber zu leiten.

Unsere PREMARK® Produkte sind vorgefertigte, gebrauchs-
fertige thermoplastische StraBenmarkierungen, die zu jeder
Jahreszeit verlegt werden kdnnen. Mit PREMARK® wird der
Verkehr durch ressourcenschonenden Aufwand sicherer. Das
Verlegen kann einfach und schnell von nur einem Mann mit
Besen und Gasbrenner durchgefiihrt werden.
Die Oberflache reinigen, PREMARK® auflegen und mit
dem Gasbrenner erhitzen, sodass das Material mit der
StraBenoberfliche verschmilzt. So einfach ist das! Wenn
man sich flr PREMARK® entscheidet, braucht man sich also
keine grof3en Gedanken Uber den Aufwand zu machen. Das
Verlegen von PREMARK® verlangt auch nicht viel Platz. Man
braucht weder
Schablonen, LKW noch Maschinen. Deshalb sind umfassende
Absperrungen, die den Verkehr behindern kdénnten, tber-
flissig.

PREMARK® ist die einzige Markierung, die von der
StraBentemperartur unabhéangig ist. Deshalb kann PREMARK®

zu fast jeder Jahreszeit verlegt werden. Die StralRe muss nur Vor%?gﬁfé%
trocken sein — und dazu reicht ein Gasbrenner. Markierungen
werden in

Hohe Qualitat und lange Lebensdauer Vorstadtstralen
PREMARK® ist ein thermoplastisches Material, das sowiein
durch Erhitzen mit dem Asphalt verschmilzt. Die hohe Stadtzentren
Produktqualitdt und das Verschmelzen mit dem Asphalt erfolgreich
gewadhrleisten eine lange Lebensdauer. eingesetzt
PREMARK® hilt 4-8 mal, wie eine herkdmmliche Stra3en-
markierung mit Farbe.

Dank der hohen Haltbarkeit ist PREMARK® besonders
geeignet fur hoch belastete Bereiche wie Kreuzungen und
Stadtverkehr. Das Material ist auSerdem widerstandsfahig
gegen Benzin, Ol, Tausalz und Frost.

Sicherheit - Tag und Nacht
Die Glasperlen im PREMARK® gewadhrleisten eine optimale
Ruckstrahlung - die Voraussetzung fir
Sicherheit und Komfort bei Dunkelheit.
Die Glasperlen sind gleichmaRig tiber die
Oberflache von PREMARK® und durch
das ca. 3 mm dicke Material verteilt.
Damit bleibt die Nachtsichtbarkeit
wahrend der gesamten Lebensdauer
erhalten.

PREMARK® ldisst sich einfach und
schnell von nur einem Mann mit

Gesicherte Verlegequalitit Besen und Gasbrenner verlegen!

Ein patentiertes System zur Tem-
peraturkontrolle zeigt deutlich an, wann
PREMARK® ausreichend erhitzt ist. Die
ca. 2 cm langen Temperaturindikatoren,
welche gleichméflig Uber die gesamte
Oberflache verteilt sind, sowie einge-
pragte Ziffern zur Nummerierung
groBerer Zeichen, lassen es leicht erkennen,
wann die Markierung ausreichend erhitzt ist.

PREMARK®
kann auf unter-
schiedlichen
StralBenbeldgen
verlegt
werden - hier auf
Betonplatten.




®
Die
Oberflidchen-
perlen
reduzieren den
Kunststoffanteil bei der
Verpackung von PREMARK®.

Eine Markierung
mit PREMARK® ist
zu jeder Jahreszeit
méglich.

»
o °
PREMARK® e
wird auch mit Die Wdrmeindikatoren machen das
Reflexperlen auf Verlegen von PREMARK® leicht:
der Oberfldche Wenn PREMARK?® die richtige Temperatur
geliefert, um eine gute erreicht hat, schmelzen die Wdrmeindikatoren -
Anfangsreflektion der Markierungen bei und PREMARK? ist korrekt aufgebracht.

Nacht und Ndsse zu gewdbhrleisten.

@
Im Standardsortiment
ist PREMARK® in

Verkehrsfarben
lieferbar — auf Wunsch kénnen andere Farben geliefert werden.
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PREMARK?® Easy

Einige Verkehrszeichen und Markierungen werden
in PREMARK® Easy gefertigt, wobei die Riickseite
des Materials mit einer speziellen, vertraglichen
Klebeschicht versehen ist. Dadurch werden bei
mehrfarbigen und aufwendigen PREMARK® Zeichen
die Einzelteile miteinander verbunden, sodass
das Auslegen der Markierung erheblich schneller
und einfacher wird. PREMARK® Easy kann ganz
einfach aus der Verpackung genommen und zur
Applikationsstelle gebracht werden.

PREMARK® ist BASt gepriift und zugelassen
und belastet die Umwelt nicht
Die Qualitat von PREMARK® spiegelt sich in mehreren
internationalen Zulassungen wie ATG, Aetec und NF
wider. AuBBerdem sind wir nach I1SO 9001 zertifiziert.
PREMARK® setzt keine umweltbelastenden Stoffe
frei - weder beim Verlegen, noch im Gebrauch
oder bei der Entsorgung. Die eingesetzten organis-
chen Farbpigmente sind frei von Blei und anderen
Schwermetallen.
Gleichzeitig erlauben die Glasperlen an der
Oberflache eine umweltgerechtere Verpackung, da
beim Verpacken keine Kunststofffolien zwischen
die Schichten von PREMARK® zusatzlich eingelegt
werden mussen.

Flexible Produktion mit groBer Erfahrung
Individuelle Sonderwiinsche sind durch den flexi-
blen Einsatz unserer modernen Produktionsanlagen
moglich. Nicht zuletzt sind unsere Erfahrungen
und unser Know-how, welches wir seit dem
Produktionsbeginn

von PREMARK® 1980 gesammelt haben, die
Grundlage fiir einfache Verlegung, hohe Qualitdt und
Flexibilitat!

Entscheiden Sie sich also fir PREMARK®, wenn
Sie die richtige, qualitativ hochwertige und flexible
StraBenmarkierung aus vorgefertigter Thermoplastik
einsetzen.

Beispiel von
PREMARK®
Easy.

Weitere vorgefertigte Thermoplastik Produkte:
PREMARK® Anti-Skid - StraBenmarkierung mit hoher Griffigkeit

PREMARK® ViziGrip - Einsatz bei erhthter Anforderung an die
Rutschfestigkeit.

PREMARK® Vizibility - Vorgefertigte thermoplastische Typ Il
Markierungen mit hoher Retroreflexion bei Nasse.
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PREMARK?® Rolls — zur Verwendung bei ldngeren Geradeaus-Linien
(z.B. Parkplatze).

PREMARK?® 3D-X - vorgefertigte Markierungen und frasen.

RibLine® - Einsatz zur Reduzierung von Geschwindigkeit, Warnung vor
Gefahrenquellen, oder wo erhéhte Nachtsichtbarkeit bei Nasse erforderlich ist.

DecoMark® - Material zum Dekorieren und Verschonern von Asphalt und
anderen Oberflachen.

TacPad® & TacGuide® - tactile Markierungen zur besseren Orientierung
von Blinden und Sehbehinderten im Verkehr.

Die Oberflciche Feuchtigkeit PREMARK® PREMARK®
reinigen mit einem auslegen mit dem
Gasbrenner Gasbrenner

beseitigen fixieren

lhr Premarkhéndler vor Ort:
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